
ANALYSE DER POROSITÄT 
Quecksilber-Porosimeter

KURZBESCHREIBUNG 

Die Porositätsanalyse dient der Charakterisierung der inneren Struktur 
poröser Materialien. Sie beschreibt, wie Poren im Material zugänglich,  
verteilt und miteinander verbunden sind. Diese strukturellen Eigenschaften sind 
entscheidend für Stofftransport, Speicherverhalten und mechanische Stabilität 
und spielen eine zentrale Rolle bei technischen und funktionellen Materialien.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

•	 Katalysatoren & Adsorbentien
•	 Brennstoffzellen & Batterien
•	 Polymere, Fasern & Membranen
•	 Kosmetika, medizinische Materialien, Halbleiter & Filtermaterialien

BETRIEBSPARAMETER

•	 Messprinzip & Kapazität: Quecksilberintrusions-Porosimetrie mit 
Niederdruck- und Hochdruckmodul, Druckbereich von Vakuum bis 
414 MPa zur Erfassung makro- bis mesoporöser Strukturen

•	 Messbereich & Bedingungen (LP/HP-Module): LP:Porendurchmesser 
180–3,25 μm · HP: Porendurchmesser 15–0,0036 μm

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

•	 Analyse der Porengrößenverteilung, Porenvolumen und Porosität
•	 Partikelgrößenverteilung sowie Schütt- und scheinbare Dichte
•	 Spezifische Oberfläche, fraktale Dimension, Tortuosität und Permeabilität
•	 Beratung, Schulung, Weiterbildung und anwendungsnahe Workshops

SCANNEN SIE MICH FÜR 
DIGITALE INFORMATIONEN
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