
ENERGIESYSTEME 
Brennstoffzellen–Elektrolyseur- 
System (FC-PEM)

KURZBESCHREIBUNG 

Das Brennstoffzellen–Elektrolyseur-System bildet eine kompakte 
Wasserstoff-Energiekette ab: Strom wird zur Wasserstofferzeugung genutzt 
(Power-to-Hydrogen) und der Wasserstoff anschließend in der Brennstoffzelle 
wieder in elektrische Energie umgewandelt (Hydrogen-to-Power). 
In der integrierten Versuchsanlage kann das Zusammenspiel von Erzeugung, 
Speicherung und Rückverstromung unter kontrollierten Bedingungen 
untersucht und demonstriert werden.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

•	 Integrierte Versuchseinheit aus Elektrolyseur, Brennstoffzelle, 
Wasseraufbereitung, Wasserstoffspeicher und elektrischer 
Energiespeicherung

•	 Abbildung der gekoppelten Prozesskette Strom ► Wasserstoff ►Strom

BETRIEBSPARAMETER

•	 Systemaufbau: 2 Elektrolyseure, 1 Brennstoffzelle, Batterie, 
Trockner und Wassertank in kompakter Einheit

•	 Wasserstoff: Erzeugung bis 500 NL/h, Ausgangsdruck bis 35 bar, 
Reinheit 99,9 %

•	 Elektrisch: 48-V-DC-Zwischenkreis mit Batterie zur Energiepufferung

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

•	 Planung und Durchführung von Versuchen an gekoppelten 
Wasserstoff-Energiesystemen

•	 Auswertung von Wirkungsgraden, Dynamik und Betriebsverhalten
•	 Technische Bewertung von Power-to-Hydrogen-to-Power-Konzepten
•	 Beratung, Schulung, Weiterbildung und anwendungsnahe Workshops

SCANNEN SIE MICH FÜR 
DIGITALE INFORMATIONEN
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